MOTOR far
ROLLOS

005329 - 005349

Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

1. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sowie von Personen, die
sich der Gefahren einer unsachgemafen Installation oder Verwendung bewusst sind.

2. Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es von dem Hersteller oder einem Fachmann
ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

3. WARNUNG: Die Stromquelle muss wahrend der Reinigung, Wartung und des Austauschs
von Einzelteilen abgeschaltet sein.

FUNKTIONEN

- Integrierter Empfanger - Auf Werkseinstellung zuriicksetzbar
- Integrierte Lithiumbatterie - Speichern der Einstellungen

- Informationslbertragung - Elekirische Endabschaltung

- Richtungswechsel - Favorisierte Position

- Programmiertaste - Regulierbare Laufzeit

- Schutz vor Netzausfall - Szenarien

- Protection anti-décrochage

GEBRAUCH

Dieser Motor ist flir Verdunkelungsrollos vorgesehen.

BESONDERHEITEN

Betriebstemperatur; -10°C/+55°C
Spannung: USB 5V 1A/USB 5V 2A

Funkfrequenz: 433 MHz
Max. kont. Laufzeit: 6 Min

Modell Drehmoment ( N.m ) Drehung/Minute Leistung (W)
005329 0,5N.m 21 1,8W
VORSICHT

MOTORKOPF

Hier befinden sich keine Tasten um
den Motor auszuschalten.

Hier befinden sich Tasten um den

Motor auszuschalten.
AUFLADUNG
Micro USB
Micro USB Micro USB Kabel SV
Anschluss Anschluss

Dieser Motor verfligt (ber einen integrierten Lithium-lonen-Akku mit integriertem
Lastmanagement. Maximale absorbierte Leistung zum Aufladen: 5V 2A.

Laden Sie den Motor vor dem ersten Gebrauch 6 Stunden lang auf. Benutzen Sie das 5V
Ladekabel (5V entspricht der Spannung der Ladekabel von Handys).

Wahrend des Betriebs hért der Motor auf zu funktionieren, sobald die Spannung von 6,5V
unterschritten wird. Seine Funktion wird fortgesetzt, sobald die Spannung 7V Uberschreitet.
Wenn der Motor ununterbrochen lauft und die Spannung unter 7,2V liegt, blinkt das rote Licht
10 Mal im Sinne des Niederspannungsalarm.

WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

Griines Licht :
Batterie ist geladen

Blinkt rot :
Batterie muss geladen werden

Blinkt griin :
Batterie ladt

ACHTUNG

1. Setzen Sie den Motor keinen extremen Feuchtigkeitsbedingungen aus.

2. Bohren Sie nicht in den Motor.

3. Schneiden Sie die Antenne nicht ab und lassen Sie sie nicht durch Metallgegenstande
beschédigen.

4. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Motor spielen.

5. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschédigt sind, verwenden Sie sie nicht.

6. Vergewissern Sie sich, dass die eventuell verwendeten Adapter passend sind.

7. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel und die Antenne vor beweglichen Teilen
geschiitzt sind.

8. Die durch die Wande durchgefiihrten Kabel miissen ordnungsgeman isoliert sein.

9. Der Motor darf nur in horizontaler Position installiert werden.

10. Entfernen Sie vor der Installation unnétige Kabel und deaktivieren Sie Geréte, die flr
den Betrieb nicht erforderlich sind.

ANMERKUNG

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgféltig durch, bevor Sie mit den
Einstellungen beginnen:

1. Verwenden Sie den Motor nicht, wenn der Niederspannungsalarm aktiviert ist.

2. Bedienung :

A- Lassen Sie 10 Sekunden Intervalle zwischen jeder Bedienung.

B- Wenn der Motor lauft, lassen Sie ihn vollstandig laufen bevor Sie mit dem
nachsten Schritt fortfahren.

3. Einstellung der Endabschaltung :

A- Die oberen und unteren Grenzpositionen kénnen nicht dieselben sein.

B- Das Grenzwerteinstellungsprogramm wird automatisch nach 2 Minuten der
Nichtbedienung geschlossen.
4. Wenn die Fernbedienung verloren geht, miissen die Einstellungen auf der neuen
Fernbedienung wieder eingegeben werden.

5. Ein Motor kann tber 10 verschiedene Kanale verwaltet werden.

TASTEN

Micro-USB-Anschluss Micro-USB-Anschluss

——Ladeanzeige Ladeanzeige
L -Hoch =
—Sopp =
~ —+—Runter =

Teste P2 @ — < g

T TasteP1 () T TasteP1 @) \ )

Tastenfunktion der Taste P1:

1. Betriebszyklus: Driicken Sie einmal auf Taste P1. Jedes Mal, wenn Sie erneut driicken wird
folgendes angezeigt — Stop — Runter.

2. Das Hinzufligen / Entfernen einer Fernbedienung: Halten Sie die Taste P1 fiir 2 Sekunden
lang gedriickt, der Motor vibriert einmal und ist bereit zum Hinzufiigen / Entfernen einer
Fernbedienung.

3. Funkschloss: Halten Sie die Taste P1 fiir 6 Sekunden lang gedriickt, der Motor vibriert
zweimal und wechselt in den Funksperrzustand. Der Motor empfangt nun keine Signale mehr.
Driicken Sie emeut auf die Taste P1, um das Funkschloss zu deaktivieren.

4. Drehrichtung: Halten Sie die Taste P1 10 Sekunden lang gedrlickt, der Motor vibriert
dreimal und die Drehrichtung wird geéndert.

5. Zurlicksetzen auf Werkseinstellung: Halten Sie die Taste P1 flr 14 Sekunden lang gedrtickt,
der Motor vibriert viermal und wird auf seine Werkseinstellung zuriickgesetzt. Der Motor ist nun
im Stand-by Modus und kann nicht mehr gesteuert werden. Driicken Sie emeut 2 Sekunden
lang auf die Taste P1, der Motor dreht sich einmal und fordert Sie dazu auf den Stand-by
Modus zu verlassen. Das rote Licht am Motorkopf blinkt zweimal wenn Sie kurz auf die Taste
P1 drlicken sobald sich der Motor im Stand-by Modus befindet.
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EINSTELLUNGEN

Die Schritte im Werksmodus miissen ausgefiihrt werden, um den
korrekten Betrieb sicherzustellen.

WERKSEINSTELLUNG
1. VERBINDUNG

@ N Halten Sieldi_e Taste P1 fir 2 Sekunden lang gedrﬁc_kt (1 Vibration) und
driicken Sie innerhalb der nachsten 10 Sekunden die Taste STOPP fiir
P1 Stopp 2 Sekunden (2 Vibrationen). Der Motor ist nun verbunden.

*Wenn innerhalb der nachsten 10 Sekunden nach dem Driicken der Taste P2 (STOPP) die
Taste nicht eingedrtickt bleibt, verlasst der Motor automatisch den Einstellmodus.

2. DREHRICHTUNG WECHSELN

Wenn der Motor durch das Driicken der Taste HOCH das Rollo herablasst, gehen Sie wie folgt
VOr :

P + el
Hoch  Runter

Halten Sie die Tasten HOCH und RUNTER gleichzeitig fir 2
Sekunden lang gedriickt. Der Mator vibriert um den gelungenen
Wechsel der Drehrichtung zu signalisieren.

*Diese Manipulation ist nur durchfiihrbar, wenn die Tasten noch nicht eingestellt worden sind.

Andernfalls muss diese Manipulation Uber die Taste P1 durchgefihrt werden (s.
TASTENFUNKTION DER TASTE P1).

3. EINSTELLUNG DER ENDABSCHALTUNG

» Obere Grenzposition I« Untere Grenzposition

(&) - [(&]+ [=] N e~ e e~ N

Hoch Hoch Stopp Runter Runter Stopp
Halten Sie die Taste HOCH flr 2 Sekunden ' Halten Sie die Taste RUNTER fir 2
lang gedriickt, bringen Sie das Rollo auf die ' Sekunden lang gedriickt, bringen Sie das
gewlnschte Position, halten Sie die Tasten ' Rollo auf die gewiinschte Position, halten
HOCH und STOPP gleichzeitig fir 2 | Sie die Tasten RUNTER und STOPP
Sekunden lang gedrlickt, es folgen 2 | gleichzeitig fir 2 Sekunden lang gedriickt,
Vibrationen. Die obere Grenzposition wurde | es folgen 2 Vibrationen. Die untere
gespeichert. ' Grenzposition wurde gespeichert.

*Wenn der Einstellungsmodus der Endabschaltung vor dem Beenden der Einstellung
verlassen wurde, flihrt der Motor die vorher gespeicherten Einstellungen aus.

BENUTZERMODUS
1. BEVORZUGTE POSITION

= Einstellung der bevorzugten Position ' « Ldschen der bevorzugten Position
N -+ =] | ~) - & + (=
Hoch Hoch Stopp Runter Runter Stopp

Vergewissern Sie sich, dass die oberen und | Driicken Sie die Taste P2 (1 Vibration),
unteren Grenzpositionen zuvor eingestellt | drlicken Sie die Taste STOPP (1 Vibration),
worden sind. Bringen Sie das Rollo in lhre | driicken Sie erneut die Taste STOPP (1

bevorzugte Position, driicken Sie die Taste P2 ! Vibration). Die bevorzugte Position wurde
(1 Vibration), driicken Sie die Taste STOPP (1 ' geldscht.

Vibration), driicken Sie erneut die Taste

STOPP (2 Vibrationen). Die bevorzugte

Position wurde gespeichert.

*Wenn der Motor sich im normalen Funktionsmodus nicht auf der bevorzugten Position
befindet, driicken Sie lange auf die Taste STOPP. Der Motor bewegt sich von der aktuellen
Position Richtung gewiinschte Position (gilt fir Verdunkelungsrollos). Driicken Sie im
Schritt-fiir-Schritt Modus lange auf die Taste STOPP. Der Motor bewegt sich zuerst von der
aktuellen Position zu der unteren Grenzposition und anschliefend zu der gewiinschten
Position (gilt fir Zugschnur-Systeme).

2. WECHSEL VON EINEM MODUS IN DEN ANDEREN

(] + [S2] =] —1]

Hoch Runter  Stopp
Halten Sie die Tasten HOCH und RUNTER fiir 5 Sekunden lang gedriickt (1 Vibration),
drlicken Sie die Taste STOPP (1 Vibration). Der Motor geht in den Einstellungsmodus. Wenn
der Motor zweimal vibriert, bleibt er im normalen Benutzermodus.

3. ANPASSUNG DER ENDABSCHALTUNG

» Obere Grenzposition anpassen

IZS N 0 S 72 B S B l? = [A] & [—=]
Hoch Stopp Hoch Runter T Hoch Stopp
Halten Sie die Tasten HOCH und STOPP gleichzeitig flir 5 Sekunden lang gedriickt (1
Vibration). Bringen Sie das Rollo auf die gewiinschte Position und halten Sie die Tasten HOCH
und STOPP gleichzeitig flir 2 Sekunden lang gedriickt (2 Vibrationen). Die neue obere

Grenzposition wurde eingestellt.

» Untere Grenzposition anpassen

-.i] + [—] = [~ + [N | g E + E
Runter  Stopp Hoch  Runter Runter  Stopp

. 4
Halten Sie die Tasten RUNTER und STOPP gleichzeitig flr 5 Sekunden lang gedriickt (1
Vibration). Bringen Sie das Rollo auf die gewlinschte Position und halten Sie die Tasten
RUNTER und STOPP gleichzeitig fir 2 Sekunden lang gedriickt (2 Vibrationen). Die neue
untere Grenzposition wurde eingestellt.

*Wenn Sie in dem Einstellungsmodus der Endabschaltung sind, wird die standardméabig
bevorzugte Position nicht geldscht. Wenn innerhalb der letzten 2 Minuten keine Taste bedient
wurde, ist der Modus innerhalb der néchsten 2 Minuten wieder verfiigbar.

4. HINZUFUGEN/ENTFERNEN EINER FERNBEDIENUNG

(a) ist die vorhandene Fembedienung
(b) ist die Fernbedienung die hinzugefligt oder entfemt werden soll. Alle vorgenommenen
Einstellungen des Motors werden fiir die neue Fernbedienung tibemommen.

P2 e—; @0—7 P2 (D
P2(a) P2(a) P2(b)
Driicken Sie auf die Tasten P2 (1 Vibration) und P2 (1 Vibration) auf der vorhandenen

Fernbedienung. Driicken Sie auf die Taste P2 (2 Vibration) der neuen Fernbedienung, um
diese hinzuzufiigen. Die neue Fernbedienung ist nun mit dem Motor verbunden.

“Wiederholen Sie den Vorgang filr jede neue Fernbedienung.

@ ~ =
P1 Stopp (b)

Halten Sie die Taste P1 2 Sekunden lang gedriickt (1 Vibration), driicken Sie anschliefend 2
Sekunden lang auf die Taste STOPP der neuen Fernbedienung (2 Vibrationen). Die neue
Fernbedienung ist nun mit dem Motor verbunden.

*Wiederholen Sie den Vorgang filr jede neue Fernbedienung.

= Méthode 1

« Méthode 2

» Methode 3
P2 9—» @9 — E@
P2 (a) P2 (a) Stopp (b)
Driicken Sie auf die Taste P2 (1 Vibration) und auf die Taste P2 (1 Vibration und 1 Piep) der

vorhandenen Femnbedienung. Halten Sie die Taste STOPP der neuen Fembedienung 2 Sekunden
lang gedrlickt (2 Vibrationen). Die neue Fernbedienung ist nun mit dem Motor verbunden.

5. EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT

« Beschleunigen = Verlangsamen

@ . — : @ — (] —= [
P2 Hoch  Hoch : P2  Runter Runter

Driicken Sie die Taste P2 (1 Vibration), ' Driicken Sie die Taste P2 (1 Vibration),
driicken Sie die Taste HOCH (1 Vibration) und ' drlicken Sie die Taste RUNTER (1 Vibration)
erneut die Taste HOCH (2 Vibrationen). Der ' und erneut die Taste RUNTER (2 Vibrationen).
Motor dreht sich nun schneller. Der Motor dreht sich nun langsamer.

*Wenn sich die Geschwindigkeit des Motor nicht &ndert, bedeutet dies, dass die max/min
Geschwindigkeit bereits erreicht wurde.

FEHLFUNKTION

Problem Magliche Griinde Lésung

Die Batterie des Motors Laden Sie die Batterie mit einem

ist schwach kompatiblen Adapterkabel auf
Falsche Spannung oder | Uberpriifen Sie die Verbindungen
schlechte Verbindung
Die Batterie der Wechseln Sie die Batterien
Der Motor reagiert nicht Fembedienung ist schwach L
Funkstérungen treten auf | Uberpriifen Sie den Zustand sowie die

Position der Antenne. Suchen Sie nach
mdglichen Griinden flr die Funkstorung

Der Motor ist auler Nahern Sie die Fernbedienung dem Motor
Reichweite der

Fembedienung

Verbinden Sie den Motor einzeln mit der
Fembedienung

Die Fernbedienung Mehrere Motoren sind mit | Benutzen Sie eine Fembedienung mit
kontrolliert nur einen Motor | einem Kanal verbunden | mehreren Kanalen. Vergewissern Sie sich,
dass jeder Kanal nur einen Motor
kontrolliert.

Der Motor funktioniert nicht,
startet zu langsam oder gbtein
abnormes Gerdusch von sich | Fehlerhafte Installation

Schlechte Verbindungen | Uberpriifen Sie die Verbindungen

Uberpriifen Sie die Installation

Der Motor befindet sich | Stellen Sie eine neue untere Grenzposition
i t i
Der Motor stoppt wahrend auf seiner unteren ein
Grenzposition

des Herunterfahrens | : :
Kontaktieren Sie den Verkaufer fir mehr

Informationen

Der Motor lauft bereits
langer als 6 Minuten

"' Nicht in den gewdhnlichen Abfall werfen.
‘ o Bitte entsorgen Sie die Batterien sowie defekie Elektroartikel
in angemessener Weise.
Li-ion
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