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Die Synchronisation im unidirektionalen Modus :
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SYNCHRONISATION

Unterbrechen Sie die Stromversorgung des von der Programmierung betroffenen Motors und schalten Sie ihn anschlieBend wieder ein. Es werden
abhiangig vom Motor ein oder mehrere Pieptone ausgegeben. Der Motor wird nun mit Strom versorgt. Die Kopplung sofort nach dem Erténen des/der
Motor-Piepstone(s) beginnen.

Wichtig: Wenn es sich um eine elektrische Leitung fiir mehrere Innenrollos handelt, arbeiten Sie sich Motor fiir Motor vor, um eine allgemeine
Synchronisation zu vermeiden.
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Die Synchronisation im bidirektionalen Modus :

Ein erstes Mal P2 driicken, bis der Motor reagiert, dann ein zweites Mal P2 driicken, bis der Motor reagiert.

Driicken Sie auf die Taste Hoch. Es folgen sieben aufeinanderfolgende Pieptdne. Die Fernbedienung ist nun mit dem Motor verbunden.
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Driicken Sie zwei Sekunden lang auf die Taste fiir die Einstellungen (bei unseren Motoren fiir Innenrollos 005329 und 005349 ist dies die Taste P1, bei
unserem Solarmodul 005319 ist dies der Knopf).

Driicken Sie zwei Sekunden lang auf die Taste Stopp Es folgen sieben aufeinanderfolgende Pieptdne. Die Fernbedienung ist nun mit dem Motor
verbunden.

tig: Wenn sich der Motor in die falsche Richtung dreht, wiederholen Sie den Vorgang und driicken Sie bei Schritt b) auf die Taste Runter (statt auf die Taste

2  WECHSEL UNIDIREKTIONAL / BIDIREKTIONAL

Der Motor befindet sich standardmaRig im bidirektionalen Modus.
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3 | ZEITEINSTELLUNG

M driicken fiir

Uhr einstellen mit +gedriickt halten Minuten einstellen
Wechselinmanuellen  Sekunden gedriickt Auf oder Ab bis Minuten blinken mit Auf oder Ab
Modus “MAN" haiten, Uhr blinkt
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Zeitschaltuhr 2
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+ gedriickt halten
bis Woche blinkt

Wochentag mit Auf
oder Ab einstellen

Zeitschaltuhr 3 Sekunden
gedriickt halten, Uhr und
Minuten blinken

Zeitschaltuhr driicken, der Countdown
beginnt (wenn Sle diesen Schritt vergessen,
beginnt der Countdown nach 1 Minute

V24(C

005405

automatisch}



4 | PROGRAMMWECHSEL

Drei Programme :

MANUELLE Bedienung (angezeigt “MAN") : die Zeiteinstellung wird voriibergehend ausgesetzt (Bsp.: Wochenende).

AUTOMATISCHES Programm (angezeigt “AUTO") : die von |hnen gewahite Zeiteinstellung ist aktiv.

ZUFALLSPROGRAMM (angezeigt "A@O "): auf die gewahlte Zeiteinstellung basierendes, automatisches Offnen und SchlieRen der Rollliden mit einem
zufélligen Intervall von +/- 30 Minuten (Anwesenheitssimulation).
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Wechsel in manuellen in automatischen in den zufalligen
Modus "MAN " Modus "AUTO" Modus “AUT0 "

1- Wenn der Timer "—:—-", anzeigt, keine Programmierung gespeichert.

2- Wahrend der Einstellung muss jeder Vorgang weniger als 60 Sekunden dauemn, sonst wird die Einstellung abgebrochen und in den urspriinglichen Zustand zuriickversetzt.
3- Drei mdgliche Programmierungen:

PROG 1 (SUN blinkt) : Spezifische Programmierung fiir bestimmte Tage.

PROG 2 (MO-SUN blinkt) : Ahnliche Programmierung von Montag bis Sonntag.

PROG 3 (MO-FRI blinkt) : Unterschiedliche Programmierung zwischen Arbeitstagen (Montag - Freitag) und dem Wochenende.

4- Driicken Sie zu jedem Zeitpunkt in den Einstellungen auf Stopp, um ohne zu speichern zu beenden.

5- Jede gespeicherte Programmierung lscht die vorherigen.

6- Stromausfélle 16schen die gespeicherten Programmierungen nicht.
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M driicken, um den Zeitschaltuhr 2 + driicken, um eine der drel Stopp driicken, um zu Mit Auf oder Ab die
automatischen Sekunden lang Programmierungen bestatigen. Die Uhr blinkt Offnungszeit einstellen
Modus "AUTO "oder driicken, um auszuwsihlen. Das folgende

den Zufallsmodus den Zeitplan Beispiel ist PROG 1

"A@O” auszuwihlen, aufzurufen,

‘ » — 2.0 30 # o _O: e b » e 171:30 ' =, % w2 11:30 .
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+ driicken, die Auf oder Ab fiir die + driicken, um zu Mit Auf oder Ab die
Minuten blinken Minuten driicken bestatigen Schilefzeit einstellen
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+ driicken, die Auf oder Ab fiir die + driicken, um zu Um die Zeitprogrammierung zu bestitigen,
Minuten blinken Minuten driicken bestatigen die Zeitschaltuhr 3 Sek. lang driicken, die

Stunden und Minuten blinken

5 EINE FERNBEDIENUNG HINZUFUGEN

e Driicken Sie auf die Taste P2 lhrer vorhandenen Fernbedienung. 2 Pieptdne folgen.

O Halten Sie die Taste P2 auf der neuen Fernbedienung gedriickt. 5 Pieptdne folgen. Die Fernbedienung ist nun synchronisiert.

6 ' EINE FERNBEDIENUNG ENTFERNEN

Das Entfernen einer AvosDim Fernbedienung setzt das Zuriicksetzen des Motors in seine Werkseinstellung voraus. Alle mit dem Motor verbundenen
Fernbedienungen werden dann desynchronisiert. Driicken Sie nacheinander auf die folgenden Tasten einer beliebigen Fernbedienung: P2 / Stopp / P2.
Es folgen mehrere aufeinanderfolgende Pieptdne. Die Fernbedienungen sind nun nicht mehr mit dem Motor verbunden.

7 . DAS GRUPPIEREN MEHRERER MOTOREN

Wiederholen Sie Schritt 1 (SYNCHRONISATION) mit einer einzelnen Fernbedienung fiir verschiedene Motoren.
Wichtig : Jede neue Synchronisation ist von den zuvor ausgefiihrten Synchronisationen threr Motoren unabhangig.
Eine AvosDim Fernbedienung kann maximal 20 Motoren gleichzeitig steuern.
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